
















REQUISITI DI IDONEITA' DELLE MISCELE NON LEGATE DI AGGREGATI RICICLATI
Prospetto 4c UNI 11531-1:2024

Designazione e qualificazione degli aggregati riciclati per altri impieghi e opere complementari

Denominazione prodotto SABBIA VAGLIATA Lotto 156 

Produttore
EUREKO SRL
impianto Località Cascina Fornace snc 
20068 Peschiera Borromeo (MI)

Miscele non legate di aggregati riciclati
Impieghi

Allettamenti, rinfianchi, intonaci e similari
Granulometria

(prospetto 2 della UNI EN 13242:2008)
Fine

d = 0 mm, D 6.3 mm

Caratteristica
Norma di

riferimento
Metodo di prova

Requisito
Valori 

riscontrati
conformità

Qualità dei fini UNI EN 933-9 MB 0,2 SI
Qualità dei fini (alternativo) UNI EN 933-8 SE = 71 SI

Solfato solubile in acqua UNI EN 13242
UNI EN 1744-1

SS0,7 SS = 0,013% SI 

Il prodotto risulta conforme all’impiego: “Allettamenti, rinfianchi e analoghi” secondo la norma UNI 
-1:2024 prospetto 4c

Il presente lotto di prodotto può essere utilizzato esclusivamente per siti ad uso industriale e 
commerciale
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